
1000 m

+113%
+64%

+43%

+50%

+54%

+63%

+65%

+58%

+50%
+144%

+49%

+42%

+63%

+46%

+53%

+75%

+26%

+29%
+10%

+14%

+27%

+28%

+11%

+6,7%

+19%

+18%

+19%

+11%

+5,3%

+19%

0%

0%0%

0%

keine
      Angaben

keine
      Angaben

–94%

–22%

–11%

–19%

Abbiegeverbot von und nach Rüti

Sperre Sonnenhof

Sperre Bahnhof

Rapperswil

Zürichsee Jona

32 600 statt 21900

2 200 statt 900

9 900 statt 6 000

5 700 statt 3 700

28 300 statt 25500

1400 statt 22 400

1400 statt 22 400

23 400 statt 16 000

8 200 statt 10100

17 500 statt 15 900

17 900 statt
15 100

17 700 statt 12 500
24 100 statt 15 300

15 700 statt 20100

15 200 statt 12 000

4 700 statt 2 700

■ = mehr Verkehr
■ = weniger Verkehr
Balkenbreite = Differenz Verkehrsmenge
❙ ❙ ❙  = geplanter Tunnel
Zahlen = Fahrzeuge pro Tag

Quelle: Stadt Rapperswil-Jona, erhoben durch Ernst Basler + Partner AG, Stand 3. März 2011, © IGMRJ©
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Veränderung des durchschnittlichen Verkehrsaufkommens pro Tag in 2025 mit VERJ im Vergleich zu 2006


